
Vacuum tube technology  

Oscillatore Sinusoidale 

10 Hz - 30kHz 
Replica con modifiche di Heathkit AG-9A                                               



Oscillatore sinusoidale bassa frequenza per uso audio 
(derivato da Heathkit AG-9A)  

 

Principio di funzionamento 
 
Il circuito (Fig. 2) può essere suddiviso in due parti: l’alimentatore e l’oscilla-
tore vero e proprio. 
L’alimentatore utilizza un regolatore per alta tensione (LR8), seguito da un 
transistor in configurazione inseguitore catodico, che garantisce una tensio-
ne stabile e una corrente sufficiente, adeguatamente filtrata, al circuito.  
L’integrato LR8, infatti, può erogare una corrente massima di 10 mA, contro i 
circa 30 mA richiesti dal circuito. 
La tensione è regolata a un valore di circa 270 volt. 
L’oscillatore impiega un pentodo 6AU6 come amplificatore e una EL84 in 
configurazione di inseguitore catodico. 
Una reazione positiva viene stabilita tra il catodo della EL84 e la 6AU6 trami-
te il filamento di una lampada a incandescenza da 230 V ac/3 W; una reazio-
ne negativa, invece, è applicata sempre dal catodo della EL84 alla griglia del-
la 6AU6 tramite una rete RC che costituisce il filtro di banda. 
L’oscillazione si verifica quando la degenerazione è minima e lo sfasamento è 
nullo. 
La rete è visibile nella figura che segue, mentre la frequenza di oscillazione 
(F) è definita dalla formula:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Un doppio reostato multi-giri di precisione funziona come resistenza variabi-
le: la sua regolazione provoca una corrispondente variazione della frequen-
za. I due condensatori, di valori differenti, determinano il range minimo e 
massimo di variazione della frequenza 

Specifiche 
 

Alimentazione   230 Volt ca 
Frequenza   10 Hz - 30kHz in 4 gamme (x1- x10- x100- x300) 
Distorsione   < 0,5% su tutte le gamme 
Livello uscita  0 - 11 V RMS max (circuito aperto) 
Valvole    6AU6 e EL84 
Regolatore HV  LR8/by pass transistor BUJ0303A 
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Interno dello strumento 

Un aumento del segnale in uscita provoca un aumento della corrente 
nel circuito di controreazione e, di conseguenza, un innalzamento della 
temperatura del filamento e della resistenza della lampada. Questo 
effetto riduce la quantità di controreazione applicata alla 6AU6 e quindi 
l’ampiezza del segnale risultante, ristabilendo una condizione di equili-
brio e garantendo una buona stabilità del livello di uscita in ogni gam-
ma. 
Lo strumento è dotato di un contatore digitale per la lettura diretta del-
la frequenza in uscita. 

                1 
F=   dove C =  C1 C2 
           2  π   RC  

C2 

C1 R R 



Set-up 
L’interruttore di accensione, a levetta, è posto sul pannello posteriore.  
Accendendolo compare uno 0 sul counter e lo strumento indicatore di li-
vello si illumina leggermente. 
- Dopo circa 30 secondi ( riscaldamento delle valvole) l’apparecchio è    
   operativo e il display indica il valore della frequenza in uscita 
 
- Il segnale sinusoidale è disponibile sulla presa RCA posta sotto l’attenua-  
   tore (OUT). 
 
- Premere il pulsante X 100 e regolare la frequenza sul valore di 1000 Hz   
   agendo sulla manopola FREQ 10-100. 
 
- Regolare il livello (Level) e portare lo strumento a fondo scala (10 Volt)  
   In queste condizioni agendo sulla manopola dell’attenuatore si possono  
   ottenere livelli di uscita di: 10 - 3 - 1 -0,3 Volt (± 5%). 
- Regolare il livello di fondo scale per ogni range dell’oscillatore 
 
- Regolando il livello e portando lo strumento nella posizione di 0db le  
   uscite si dimezzano 5 - 1,5- 0,5 - 0,15 Volt. Per altri valori usare uno stru-  
   mento voltmetro esterno. 

Manuale operativo 

Oscillatore sinusoidale bassa frequenza per uso audio 
 

L’uscita è un segnale sinusoidale con una ampiezza massima di 11 V 
RMS circa è una distorsione contenuta entro lo 0,5% attraverso la re-
golazione del trimmer da 1kOhm 
. 
  
La variazione di frequenza ha un andamento logaritmico per cui ruo-
tando il doppio potenziometro di precisione in senso orario, mentre  si 
ottiene un aumento del valore della frequenza la variazione tende ad 
accelerare mano a mano che la resistenza diminuisce. 
 
Il display indica il valore della frequenza con una precisione di +/- un 
digit. 
   
Nota: 
Il valore della tensione di uscita è sensibile al carico esterno; in partico-
lare con l’attenuatore posto su 10 V e un carico di 10kHom la tensione 
in uscita diminuisce del 5 % circa e cala linearmente con carichi di valo-
re inferiore. 
Per valori di carico superiori a 10 k Ohm la variazione è trascurabile. 
 
In caso di: 
 
Qualora lo strumento non si accenda, accedere all’interno rimuovendo due 
viti poste sotto il telaio; estrarre il tutto dal retro.  
 
Verificare che non ci siano parti allentate, collegamenti dissaldati- 
Controllare il fusibile. Sostituire se bruciato 
 
Per altre anomalie è necessario l’intervento di un tecnico specializzato utiliz-
zando lo schema qui allegato.   
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Note:  Meter full scale= 10 volt Out  & step di 3 - 1 - 0,3 Volt 
 Meter on = 0db = 5 Volt Out & step  di 1,5 - 0,5 - 0,15Volt 
 

Range  X1  X10  X100  X300 
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Fig. 2 

Replica modificata Heathkit AG-9A)  
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